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Drehkreuz ECCO KOMBIBLOCK LT BASIC

BESCHREIBUNG
Drehkreuz ECCO KOMBIBLOCK BASIC
mit integrierter Gehtr,

komplett mit LOGITURN Steuerung und Netzteil.

SET mit Steuerung und Netzteil i_)

Einzel-Drehkreuz, motorgetrieben,
2 x 180 Grad Drehtakt, mit LOGITURN-
Antriebstechnik.

Im erweiterten Portal ist eine mannshohe "

Gehtiir integriert. Beim Offnen der Tiir dreht

der Rotor in die 90-Grad-Position. Damit entsteht

ein Fluchtweg-geeigneter Durchgang.

Materialien: Drehtrommel Dm 105 sowie Tur 1 :SL;E——: I

aus CrNi-Stahl, Werkstoff V2A, Oberflache
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Drehkreuz ECCO KOMBIBLOCK LT BASIC

Eigenschaften

Aufteilung Sperrarme 180° Aufteilung

Ausfiihrung Einzelanlage, Kombination

Einsatzbereich AuRenbereich, Innenbereich

Einsatzgebiet Museum, Schwimmbdder, Freizeitanlagen, Zoos und Tiergarten

Getriebeart motorisch angetrieben

Hohe mannshoch

Material Beschichtet, Edelstahl (V2A, 1.4301), verzinkt (Basic)

Sperrarme / Sperrelemente Holm gerade
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