SYSTEME GmbH

Doppel Drehkreuz VARIO 1100 D- 90

BESCHREIBUNG
VARIO 1100 D- 90 Doppeldrehkreuz
KIT mit LT-Steuerung und Netzteil

Drehtakt 90 Grad.

Einsatzbereich: Innenraumanlagen und
Aussenanlagen bei denen ein héherer
Sicherheitsgrad gegen Uberwinden der
Sperre gefordert ist.

Bauhohe 1100mm, Ausfiihrung aus
CrNi- Stahl, V2A Werkstoff 1.4301,
Frontabdeckung aus Acrylglas.
Sperre einschlielRlich integrierter
Steuerung und Netzteil.
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SYSTEME GmbH

Doppel Drehkreuz VARIO 1100 D- 90

Technische Daten
Anlagenbreite
Anlagentiefe / Lange
Artikelgruppe
Aufteilung Sperrarme
Ausfiihrung
Betriebsart
Durchgangsbreite
Durchgangshohe
Einsatzbereich

Einsatzgebiet

Getriebeart
Hohe
Lesereinbau

Material

Sperrarme / Sperrelemente:

1.890 m

1.160 mm

Drehkreuze, Vertikaldrehkreuze

90° Aufteilung

Doppelanlage

Einrichtungsbetrieb, Zweirichtungsbetrieb
550 mm

ohne Einschrankung

AuRenbereich, Innenbereich

Ausstellung, Museum, Messe, mobile Aufstellung, Fitnessstudio, Sportcenter, Sport-
statten, Schwimmbad - Freibad - Therme, Zoo, Park, Freizeiteinrichtung,

motorisch angetrieben

Leserhalterung, Standsaule

Leserhalterung, Standsdule

Edelstahl (V2A, 1.4301), Edelstahl (V4A, 1.4404)

Holm gerade
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