SYSTEME GmbH

Gruppentur / Schwenktiir HSD-LO7

Verwendung

Optimale Erganzung zu jeder Zutrittsanlage durch:

e Anpassungsfahiges Design

e Transparente und filigrane Elemente aus Edelstahl und Glas

e |deale Ergdanzung fiir Drehsperren, halbhohe Drehkreuze, Sensor
schleusen sowie fir Warentransporte und barrierefreien Zutritt

e Komfortable Passage dank Servoantrieb

e Ruhiger, gerauschloser Lauf

e Anlage 6ffnet auch unter Last

e Anlage verriegelt in jeder Position

e Trennung von Antriebs- und Verriegelungskraften

e Geringer Energieverbrauch

e  Geeignet fur den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

e Einfache Montage auf FertigfuBboden

TECHNISCHE DATEN

Aufbau e Rohrsaule: Edelstahl AISI 304, @ 140
e Sperrelement: Bugelférmig, aus Edelstahlrohr AISI 304, @ 40.
e  Fligelradius: 960
e Oberkante Fliige: 900

Sichtflachen Edelstahl seidenmatt geschliffen.

Funktion Typ O:

e Mechanisch in eine Richtung 90° 6ffnend/Gegenrichtung gesperrt. Verriegelung tiber
elektrischen Turoffner (im Edelstahlpfosten @ 60 mm),
inkl. TurschlieBer und Aufhebelschutz fiir Offnerfalle.

Elektik Bauseitige Stromversorgung fir elektrischen Tiroffner 24 VDC,
Ansteuerung bauseits.
Installation Gediibelt auf fertigen FuBboden FFB
Fir AuRenaufstellung geeignet!
Schutzarten Gehduse 1P43, netzspannungsfiihrende Komponenten IP54.
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Gruppentir / Schwenktiir HSD-LO7

Optionen
Aufbau e Durchgangsbreite 1000 mm.

e Durchgangsbreite: minimum 650 mm, max. 1200 mm

e Sonderfligelbreite: minimal 650.

e  Fullung des Turflugels in ESG (oben und unten verriegelt)

e Sonderhohe:

Turfligel erhoht bis max. 1200 mm, 1400 mm bzw. 1600 mm bei HSD-EQ6.

Funktionen o effeff 331 Fluchtwegturoffner inkl. Fallenschloss und Adapterkonsole.
Installationen e Tragerplatte mit variabler UK, Mal® X = 80 — 180.

e Eingegossen mit Bodenelement.

Installationsvarianten fur Schwenktiren

Gedubelt auf fertigem FulRboden

(standard) Mit Tragerplatte auf Rohfuld Eingegossen in FertigfuBboden
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Gruppenttr / Schwenktiir HSD-LO7

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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