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IKARUS BADEN 1000

BESCHREIBUNG

KIT mit ext. LT-Steuerung +Netzteil

Motorgetriebene Schwenktir mit Vertikalantrieb und
Planetengetriebe in der Saule.

Standard-Bauhdhe: Fligeloberkante=1000mm.

Incl. Steuerung LOGITURN fiir 2-Richtungsbetrieb,
sowie Netzteil 1x 100 VA / 0-12-24 VAC, zum externen Einbau. | e

Sperrelement mit umlaufender Rohrrahmen
aus CrNi-Stahl-Rundrohr, Werkstoff V2A,
Oberflache strichmattiert. Fiillung aus 10 mm Acrylglas.

Paniksicherung durch Uberlastkupplung.
Werkseitig eingestelltes Haltemoment max. 400Nm. R

Vorteile: Offnungswinkel fiir beide Richtungen individuell einstellbar.
Sperrelement reversiert die Schliessbewegung bei Neuanmeldung einer
glltigen Karte.
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Technische Daten
Anlagenbreite
Artikelgruppe
Aufteilung Sperrarme
Ausflihrung
Betriebsart
Durchgangsbreite
Durchgangshéhe
Einsatzbereich

Einsatzgebiet

Getriebeart

Hohe

Lesereinbau

Material

Sperrarme / Sperrelemente:

1.134 mm

Schwenktiiren

1-Fligel

Einzelanlage, Kombination
Einrichtungsbetrieb, Zweirichtungsbetrieb
980 mm

ohne Einschrankung

AuBenbereich, Innenbereich

Ausstellung, Museum, Messe, mobile Aufstellung, Fitnessstudio, Sportcenter, Sport-
statten, Schwimmbad - Freibad - Therme, Zoo, Park, Freizeiteinrichtung,

motorisch angetrieben

1.000 mm, 1.100 mm, 1.300 mm, 1.400 mm, 1.800 mm,
brusthoch, hiifthoch, mannshoch

Leserhalterung, Standsaule
Edelstahl (V2A, 1.4301)

Acrylglasfullung, Holm gebogen (Blgel)
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