HIS

SYSTEME GmbH

Personenleitbligel

Verwendung

e Personenleitblgel schlieBen alle halbhohen Anlagen
fachgerecht zur direkten Umgebung ab.

e Sie dienen zur Uberbriickung von Abstinde zur
Wand, zum Aufzug oder zum Empfang.

e Das zeitloseEdelstahldesign flgt sich elegant in jede-

Umgebung ein.

e Alle Personenleitbligel sind fur die Aufstellung im
AuRRenbereich geeignet.
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TECHNISCHE DATEN
Aufbau: e  Personenleitbiigel mit Knieleiste.
e Hohe 320 mm.
e aus Edelstahlrohr AISI 304 seidenmatt.
e (@40mm
Gesamthdhe: 900 mm
AchsmaR: 870 mm
Sichtflachen Edelstahl seidenmatt geschliffen.
Installation Gediibelt auf fertigen FuBboden FFB.
Fur AuBenaufstellung geeignet.
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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OPTIONEN (anlage - und aggregatsabhangig)
Aufbau e Achsmal’ 500 - 1500 mm oder 1501 - 3000 mm abweichend vom Standardmal® 870 mm.
e  Mittelpfosten bei Achsmals > 1500 mm.
Installation e Tragerplatte mit variabler Unterkonstruktion, MaR X = 80 — 180 mm.
HKS-Systeme GmbH www. hks-systeme.de LTG-PGB-E02
Friedrich-List-Str. 89 info@hks-systeme.de Stand 5/2021
33100 Paderborn Tel: +49 5251 529 400 Seite 2

© HKS-Systeme GmbH Technische Anderungen vorbehalten



