SYSTEME GmbH

ECCO 120 HE

BESCHREIBUNG

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 HE
mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfiissen
aus rostfreiem Edelstahl ist besonders fiir den Auenbereich
von Freizeitbetrieben geeignet.

ECCO 120 HE fugt sich durch seine geringe BaugrofRe und
seine Transparenz ohne Stérung in Zaunanlagen ein.

ECCO 120 HE ist fur Ein- oder Zweirichtungsbetrieb geeignet
und bietet durch die 120° Teilung eine hohen Durchgangskom-
fort bei guter Vereinzelung

Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte
Version erhaltlich

Anwendungsbereiche

e Zoos und Tiergarten
e Freizeitbader
e Freizeitparks und Resorts

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 230V 50-60 Hz

Mittlerer Verbrauch 35Wh

Anschlusswert 100VA

Durchgangsfrequenz bis 25 P7min

Lagertemperatur -40°C bis +50°C

Betriebstemperatur -20°C bis +40°C*1

Portal Breite/Hohe 1.618 mm/ 2.252 mm

mit Dach 2.334 mm

Tiefe 1.120 mm

Durchgang Beite/ Hohe 640 mm / 2.050 mm

Masse 240 kg

Schnittstellen RS485, potentialfreie Kontakte. Optokoppler-Eingdng, optional RS232
Material CrNi —Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Schutzklasse Gehduse IP43 Netzspannungsfiihrende Komponenten IP44

Wirt.Nutzungsdauer 18 Jahre
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