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Verwendung

In reprasentativen Eingangsbereichen regulieren die motorischen
Drehkreuze effizient die Zutrittskontrolle und erganzen asthetisch jede
Raumgestaltung.

Design

Die motorischen Drehkreuze wirken durch transparentes Glas, abge- w;__________ =1l P |

rundet durch hochwertigen Edelstahl. Die transparenten Modelle fligen
sich elegant in alte wie moderne Gebaude ein.

Vielseitigkeit

Die platzsparenden Drehkreuze wirken auch bei Mehrfachaufstellung
attraktiv. Glaserne Drehkreuze eignen sich exklusiv fir den Innenbe-
reich. Eine Variante, komplett aus Edelstahl und ohne Glaselemente, ist
auch fir die Aufstellung im Freien geeignet.

Barrierefreier Zutritt / Warentransporte

Der Zutritt fir Rollstuhlfahrer und Warentransporte ist liber eine sepa-
rate oder eine in ein Drehkreuz integrierte Schwenktir realisierbar.
Minimaler Energieverbrauch

Der leise Niedrigenergieantrieb verbraucht Energie nur auf niedrigstem
Niveau und passt sich der Durchtrittsgeschwindigkeit des Passanten an.

TECHNISCHE DATEN

-

Material:

Seitliche Absperrung:

Turfligelkreuz:

Sichtflachen

Funktion

Steuerung

Stromversorgung

Ruheleistung
Installation

Schutzarten

Edelstahl AISI 304 / Glas ESG 10 mm.

Aus Edelstahlrohr AISI 304 @ 48 mm in Gehrung.

e  Mit Rohrsdule @ 140 mm aus Edelstahl AISI304.

e  Mit drei hohen Glaselementen und Edelstahl-Griffstangen.

e Verriegelung, Antrieb und Zahnhaltebremse in der Rohrsaule eingebaut.
Edelstahl seidenmatt geschliffen.

Typ 2:

e Durchgangsseite einwarts rechts oder einwarts links wahlbar.
Steuerung im externen Schaltkasten
H=283/B=168/T=115 (mm).

100 - 240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Bei Stromausfall beide Richtungen frei.

15 VA

Gedubelt auf fertigen FuRboden FFB.

Gehause IP43, netzspannungsfiihrende Komponenten IP54.
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Technische Zeichnung

OPTIONEN
Aufbau

Elektrik

Installation

ki RS
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Auber ke

(anlage - und aggregatsabhangig)

e Absperrelemente mit Glasfillung.
e Drei abgeschragte Glaselemente.
e Drei halbhohe Glaselemente.

e  Anbauvorbereitung mit Adapter oder Montageplatte.

e Konsolen mit Adapter aus Kunststoff oder Aluminium (mit Mehrpreis auch in Edelstahl
erhaltlich).

e  Drucktaster in Rohrkonsole aus Edelstahl fir manuelle Einzelfreigabe.

e Bedieneinheiten und Rahmen oder Aufputzgehause.

e  Zusatzplatinen zur Erweiterung vorhandener Ein- und Ausgange.

e Sternverteiler (Anschluss von max. vier OPL maoglich).

e  Mit einstellbaren Tragerplatten X = 80 — 180 mm fiir RohfuBboden.
e  Mit eingegossenen Spannelementen.
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