
TECHNISCHE DATEN
Aufbau •	 Edelstahl AISI 304 / Glas ESG 10 mm

•	 Rohrsäule:                     2 Stück, 90° mit Rohrsäule Ø 89 mm aus Edelstahl AISI 304
•	 Sperrholme:                  Stabförmig, je 3 Stück aus Edelstahl AISI 304 Ø 40 mm                                         
•	 Elektrische Verriegelung und Antrieb im oberen Gehäuse eingebaut. 

Sichtflächen Edelstahl seidenmatt geschliffen

Funktion Typ 2: 
•	 In Ein- und Ausgangsrichtung  jeweils 90° öffnend.
•	 Bewegung motorisch, Servopositionsantrieb/ 2 Richtungen elektrisch  gesteuert

Elektik Steuerung im Gehäuse eingebaut.
Stromversorgung :  100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.
Stromlosverhalten wählbar
Standardeinstellung: Frei drehbar , 30 VA

Installation Gedübelt auf fertigen Fußboden FFB.
Für Außenaufstellung geeignet

Schutzarten Gehäuse IP43, netzspannungsführende Komponenten IP54.
Ideal für Schwimmbäder und Freizeitzentren.

Verwendung
•	 Halbhohes Doppeldrehkreuz für das Management von   

Zutritts- und Ausgangskontrolle in unterschiedlichen Bereichen.
•	 Platzsparend und effizient. 
•	 Eine optimale Personenvereinzelung ist gewährleistet.
•	 Entlastung des Empfangspersonals bei der Zurittskontrolle.  
•	 Die bewährte Steuerungstechnik regelt komfortabel den  

Personenstrom, auch bei hoher Durchgangsfrequenz.
•	 Ideal für Schwimmbäder und Freizeitzentren, auch für den  

Aussenbereich geeignet 
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