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       BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG

Die Drehsperre MODUL CROSS 3-Arm BASIC ist eine robuste und leistungsstarke Lösung zur zuverlässigen Perso-
nenvereinzelung und Zutrittskontrolle in stark frequentierten Bereichen. Durch ihre kompakte Bauweise und hoch-
wertige Verarbeitung eignet sie sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich – beispielsweise in Bädern, 
Thermen, Freizeit- und Sportanlagen. 
 
Die motorangetriebene Drehsperre gewährleistet einen sicheren und komfortablen Durchgang bei gleichzeitig ho-
hem Personendurchsatz. Die integrierte Steuerung ermöglicht einen flexiblen Ein- oder Zweirichtungsbetrieb und 
sorgt für eine reibungslose Anbindung an bestehende Zutrittskontrollsysteme. 
 
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl (V2A, optional V4A) mit strichmattierter Oberfläche überzeugt die Anlage 
durch Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und ein modernes Erscheinungsbild. Die wartungsarme Mechanik 
sowie der geräuscharme Betrieb tragen zu einem zuverlässigen und benutzerfreundlichen Einsatz bei. 
 
Die MODUL CROSS Serie bietet ausreichend Platz für die Integration von RFID Lesern oder Scannern. Die Anlage 
wird vormontiert geliefert und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Installation.
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Maße Anlagenbreite = 830 mm, 
Anlagentiefe = 1.225 mm
Höhe = 1.025 mm, 
Durchgangsbreite = 550 mm
Durchgangshöhe = ohne Einschränkungen

Artikelgruppe Drehsperren

Aufteilung Sperrarme: 3-Arm

Ausführung: Einzelanlage

Einsatzbereich: Innenbereich, überdachter Außenbereich

Getriebeart: motorisch angetrieben

Lesereinbau: Standfuß, im Gehäuse
Material: Edelstahl (V2A, 1.4301), Edelstahl (V4A, 1.4404)

Sperrarme: Holm gerade

Steuerung: eingebaute LOGITURN Steuerung für 2-Richtungsbetrieb und Netz-
teil.

Betriebsspannung: 230 V ~ 50-60Hz 

Verbrauch: 50 Wh

Lagertemperatur: -40°C bis +50°C

Betriebstemperatur: -15°C bis  +40°C
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