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       BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG

Die Doppel-Drehsperre MODUL CROSS DUO in 3-Arm-Ausführung ist eine leistungsstarke und platzoptimierte Lö-
sung zur zuverlässigen Personenvereinzelung an hochfrequentierten Zugängen. Durch zwei integrierte Durchgänge 
in einer kompakten Einheit eignet sich das System ideal für Messezentren, Stadien, Veranstaltungsstätten und den 
öffentlichen Verkehr. 
 
Die motorgetriebene Anlage sorgt für einen kontrollierten Personenfluss bei hohem Durchsatz. Die 3-Armtechnik 
mit 120°-Teilung gewährleistet eine exakte Vereinzelung und erhöhten Schutz vor unbefugtem Mitgehen. Gleich-
zeitig ermöglicht das DUO-System zwei parallele Zutrittsspuren bei reduziertem Installationsaufwand. 
 
Das geschlossene Edelstahlgehäuse (V2A, optional V4A) steht für eine robuste, langlebige und vandalismussichere 
Konstruktion im Innen- und Außeneinsatz. Die integrierte Steuerung ermöglicht Ein- oder Zweirichtungsbetrieb 
sowie die einfache Anbindung an gängige Zutrittskontrollsysteme. Kartenleser und Peripheriegeräte lassen sich 
direkt integrieren. 
 
Dank modularer Bauweise kann die MODUL CROSS DUO flexibel an individuelle Anforderungen angepasst und mit 
weiteren Zutrittselementen zu barrierefreien Lösungen ergänzt werden.
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Maße Anlagenbreite = 1600 mm, 
Anlagentiefe = 1.225 mm
Höhe = 1.025 mm, 
Durchgangsbreite = 550 mm
Durchgangshöhe = ohne Einschränkungen

Artikelgruppe Drehsperren

Aufteilung Sperrarme: 3-Arm

Ausführung: Doppelanlage

Einsatzbereich: Innenbereich, überdachter Außenbereich

Getriebeart: motorisch angetrieben

Lesereinbau: Standfuß, im Gehäuse
Material: Edelstahl (V2A, 1.4301), Edelstahl (V4A, 1.4404)

Sperrarme: Holm gerade

Steuerung: eingebaute LOGITURN Steuerung für 2-Richtungsbetrieb und Netz-
teil.

Betriebsspannung: 230 V ~ 50-60Hz 

Lagertemperatur: -40°C bis +50°C

Betriebstemperatur: -15°C bis  +40°C
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