
VER-TPB-E01
Stand 4/2021

Seite 1

VER-TPB-E01 DATENBLATT

     Kerberos TPB Drehsperre

© HKS-Systeme GmbH                                                                                                                                                                        Technische Änderungen vorbehalten

HKS-Systeme GmbH
Friedrich-List-Str. 89
33100 Paderborn

www.hks-systeme.de
info@hks-systeme.de
Tel: +49  5251 529 400

              

       BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG

•	 Die Kerberos TPB Drehsperren sind optimal für das Management  
von Zutritts- und Ausgangskontrolle in stark frequentierten  
Bereichen. 

•	 Eine optimale Personenvereinzelung ist hiermit gewährleistet.
•	 Im Notfall bieten Ausführungen mit abklappbaren Holmen in  

beiden Richtungen einen freien Fluchtweg. 
•	 Der abgeklappte Sperrholm kann automatisch wieder aufgerichtet 

werden, sobald die Gefahrsituation vorbei ist.

       Technische Daten       Technische Daten

       Typen       Typen

•	 Aufbau		  Gehäuse und Standfüße in einer Einheit (offene Bauweise)

•	 Material Gehäuse	 Edelstahl AISI 304

•	 Material Standfüße 	 Edelstahl AISI 304

•	 Material Sperrholme 	 Typen 0, 1.1 und 1.2 Aluminium, Typ 2 Edelstahl AISI 304

•	 Sichtflächen		  Edelstahl seidenmatt geschliffen

•	 Elektrik		  Steuerung in der Anlage integriert Stromversorg.  
			   110–230VAC 50/60 Hz   Ruheleistung 10 VA		

•	 Installation:		  gedübelt auf fertigen Fußboden FFB, für Außenaufstellung geeignet  
			   (Oberfläche glänzend empfohlen)

•	 Schutzarten		  Gehäuse IP 33, netzspannungsführende Komponenten IP 43

Typ 0			   Bewegung manuell; mechanisch in eine Richtung frei / Gegenrichtung gesperrt

Typ 1.1			   Bewegung manuell; eine Richtung elekt risch gesteuert / Gegenrichtung gesperrt  
			   (beide Richtungen stromlos zu)

Typ 1.2			   Bewegung manuell; zwei Richtungen elektrisch gesteuert  
			   (beide Richtungen stromlos zu)

Typ 2			   Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb / 2 Richtungen elektrisch gesteuert		
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              TECHNISCHE ZEICHNUNGTECHNISCHE ZEICHNUNG

       Optionen       Optionen

•	 Abklappbare Holme bei Aggregaten Typ 1.1, 1.2 und 2. Bei Typ 2 erfolgt das Wiedereinrichten automatisch

•	 Unterkriech- und Übersteigschutz

•	 glänzend anstelle seidenmatt geschliffen

•	 Flucht- und Rettungswegbaugruppen mit einem Notschalter, optio-nal zusätzliche Notschalter

•	 Anbauvorbereitung für bauseitige Komponenten planeben

•	 Drucktaster planeben oder Bedieneinheiten und Rahmen oder Aufputzgehäuse		


