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BESCHREIBUNG

Kerberos Drehsperren ibernehmen zur Entlastung des Empfangspersonals die Zutrittskontrolle in den
unterschiedlichsten Situationen.

Die bewahrte Steuerungstechnik regelt komfortabel den Personenstrom, auch bei hoher Durchgangs-
frequenz.

Vielseitigkeit: Flr den Zutritt zum Betriebsgeldande und Firmengeb&dude stehen mehrere attraktive De-
signs fiir die Einzel- oder auch Mehrfachaufstellung zur Verfligung.

Die hochwertigen Drehsperren aus Edelstahl sind zur AuBen- und Innenaufstellung geeignet.

Minimaler Energieverbrauch:
Der leise Niedrigenergieantrieb verbraucht Energie nur auf niedrigstem Niveau und passt sich der
Durchtrittsgeschwindigkeit des Passanten an.

Automatisches Freischalten und wieder SchlieRen:

Im Panikfall bieten Ausfihrungen mit automatisch abklappbaren Holmen in beiden Richtungen einen
freien Fluchtweg. Der abgeklappte Sperrholm wird automatisch wieder eingerichtet, sobald die Gefah-
rensituation vorbei ist. Beides kann auch durch ein Bedienelement vom autorisierten Empfangspersonal
initiiert werden, z.B. flr einen Warentransport.

HKS-Systeme GmbH www. hks-systeme.de VER-TPB-L06
Friedrich-List-Str. 89 info@hks-systeme.de Stand 4/2021
33100 Paderborn Tel: +49 5251 529 400 Seite 1

© Hks Systeme GmbH Technische Anderungen vorbehalten



SYSTEME GmbH

TECHNISCHE DATEN

Aufbau Gehause und Standfiie in einer Einheit.
Doppelanlage basierend auf der TPB-EO1,
besonders platzsparend.

Material Gehause Edelstahl AlISI 304

Material Standfilie, Edelstahl AlISI 304
Ful3- bzw. Flanschplatte

Material Sperrholme Edelstahl AISI 304
Sichtflachen Edelstahl seidenmatt geschliffen. Aluminiumgehause lackiert in RAL 9006.

Funktion Typ O:
Bewegung manuell; mechanisch in eine Richtung frei/Gegenrichtung
gesperrt.
Typ1.1:
Bewegung manuell; eine Richtung elektrisch gesteuert/Gegenrich-
tung gesperrt. (beide Richtungen stromlos zu).

Typ1.2:
Bewegung manuell; zwei Richtungen elektrisch gesteuert (beide Richtungen

stromlos zu).

Typ 2:
Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb/ 2 Richtungen elektrisch
gesteuert
Elektrik Steuerungen in der Anlage integriert.
Stromversorgung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.
Ruheleistung 10 VA.
Installation Gedubelt auf fertigen FuRboden FFB.
Schutzarten Gehdause IP33, netzspannungsfiihrende Komponenten IP43.
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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OPTIONEN (anlage - und aggregatsabhangig)
Funktion e  Zahler, Zufallsgenerator mit Hupe.
e  Flucht- und Rettungswegbaugruppen mit einem Nottaster, optional zuséatzliche
Nottaster.
e Abklappbare Holme bei Aggregaten, Wiedereinrichten automatisch.
Elektrik e Anbauvorbereitung planeben.
e Drucktaster planeben.
e Bedieneinheiten und Rahmen oder Aufputzgehause.
e  Zusatzplatinen zur Erweiterung vorhandener Ein- und Ausgange.
e Diverse Signalanlagen.
e Sternverteiler (Anschluss von max. vier OPL moglich).
Installation e  Palette mit Edelstahlanlaufschrage und Noppenbelag,

GroRe ca. 1,0 m x 1,5 m, Hohe ca. 32 mm.
e  Mit Unterkonstruktion X = 80 — 160 mm fiir RohfuRboden.
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