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      BESCHREIBUNG

Das Portaldrehkreuz eignet sich besonders für die Außenabsicherung von Arealen und Gebäuden. 
Vielseitige Versionen erlauben die individuelle Kombination von mehreren Anlagen nebeneinander. 

Sichere Passage: Eine eingesetzte Grenzpunktverriegelung sorgt dafür, dass sich niemand einsperren 
oder einklemmen kann. Nach einer Freigabe kann bis zur Hälfte der Drehbewegung jederzeit gestoppt 
und zurückgedreht werden. Wird das Drehkreuz über die Hälfte der Drehbewegung bewegt, kann die 
Anlage nur noch in die freigegebene Richtung verlassen werden. Bedarf der Zustimmung im Einzelfall 
(zuständige Bauaufsichtsbehörde)

•	 Kein Einsperren von Personen dank Grenzpunktverriegelung.

•	 Versionen mit integrierter Fahrradtür, Drehflügeltür für einen barrierefreien Zugang.  
 oder für Materialtransport.

•	 Fluchtwegfunktion oder Widerstandsklasse RC2.

•	 Platzsparende Doppelanlagen.

•	 Modulare Kombination von Holmen, Dächern, Leit- und Sperrelementen.

•	 Dauerhafte Qualität für den Einsatz im Gebäude oder auf dem Außengelände.

•	 Drehkreuzsäule und Holme aus robustem Edelstahl.

•	 Drehgeschwindigkeit passt sich den Passanten an.

•	 Niedrigenergieantrieb.

•	 Geringer Stromverbrauch.

•	 Verhalten bei Netzausfall frei wählbar.

•	 Einsatz in Gegenden mit aggressiven Umwelteinflüssen möglich.

•	 Integrierter, parametrierbarer Zufallsgenerator.

•	 Zweitidentifikation für zusätzliche Sicherheit möglich.

•	 Abstände an den Scherkanten sind so dimensioniert, dass kein Verletzungsrisiko besteht.

•	 Geeignet für max. Schneelast von 4,28 kN/m² = Schneelastzone 3 nach DIN EN 1991-1-3.

•	 Geeignet für max. Windlast von 108 km/h = Windlastzone 4 nach DIN EN 1991-1-4.
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TECHNISCHE DATEN
Aufbau Portal und Gehäuse aus Stahl, abschließbare Wartungsklappen 

aus Aluminium
Sichtflächen Türflügelkreuz Edelstahl glänzend, Stahlteile feuerverzinkt,  

Aluminiumteile in RAL 9006
Funktion Motorische Rotation des Drehkreuzes
Elektrik Steuerung in der Anlage integriert.

Stromversorgung 100-240 VAC 50/60 Hz 253 VA
Montage Auf Rohfußboden
Schutzart Gehäuse IP33

Netzspannungsführende Komponenten IP43
Lese Lesermontage an Drehkreuz

Alternativ auf Standfuß
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