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      BESCHREIBUNG

GYRO TRANSPA 1000

KIT mit ext. LT-Steuerung +Netzteil

Synchrondrehsperre mit Vertikalantrieb und
Planetengetriebe in der zentralen Säule.

Sperrelemente aus Einscheibensicherheits-
glas, Unterkante 300 mm über OKFF.

Ausführung CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301.
Oberfläche strichmattiert. 
Geländer mit Gehrungsschnitt ausgeführt.

Incl. Steuerung LOGITURN für 2-Richtungs-
betrieb sowie Netzteil 1x 100 VA /
0-12-24 VAC, zum externen Einbau.
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Technische Daten

Anlagenbreite 1.890 m

Anlagentiefe / Länge 1.160 mm

Artikelgruppe Drehkreuze, Vertikaldrehkreuze

Aufteilung Sperrarme 90° Aufteilung

Ausführung Doppelanlage

Betriebsart Einrichtungsbetrieb, Zweirichtungsbetrieb

Durchgangsbreite 550 mm

Durchgangshöhe ohne Einschränkung

Einsatzbereich Außenbereich, Innenbereich

Einsatzgebiet Ausstellung, Museum, Messe, mobile Aufstellung, Fitnessstudio, Sportcenter, Sport-
stätten, Schwimmbad - Freibad - Therme, Zoo, Park, Freizeiteinrichtung, 

Getriebeart motorisch angetrieben

Höhe Leserhalterung, Standsäule

Lesereinbau Leserhalterung, Standsäule

Material Edelstahl (V2A, 1.4301), Edelstahl (V4A, 1.4404)

Sperrarme / Sperrelemente: Holm gerade


